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Уважаемые господа,

ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в рамках сотрудничества с Ассоциацией «БАМАП» и в целях содействия обновлению парка автотранспортных средств белорусских международных автоперевозчиков, предлагает осуществить в 2014г. поставку новых полуприцепов МАЗ-975800-2010, МАЗ-975830-3024 на следующих условиях:

	модель
	МАЗ-975800-2010

	тип полуприцепа


	Бортовой без тента


	допустимая масса перевозимого груза
	27 400кг.

	
	

	высота ССУ 
	max 1250 мм

	количество осей
	3
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Цена за единицу для резидентов РБ                                    255 093 600  бел.руб. с НДС

по состоянию на 25.10.2013

Подробное описание комплектации – Приложение №1

	модель
	МАЗ-975830-3024

	тип полуприцепа
	тентованный со сдвижной крышей и боковыми пологами (шторного типа)

	допустимая масса перевозимого груза
	27 700 кг.

	объем платформы м3
	89 м3

	высота ССУ 
	max 1150 мм.

	количество осей
	3
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Цена за единицу для резидентов РБ                                    363 517 200 бел.руб. с НДС

по состоянию на 25.10.2013

Подробное описание комплектации – Приложение №2

Условия оплаты:

Предоплата. Возможность отсрочки платежа.

Гарантия:

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

	Контакты отдела реализации в РБ
	тел.:
	8-017-217-23-22

	
	
	8-017-217-93-89

	
	
	8-017-217-95-35

	
	факс:
	8-017-273-76-07

	
	e-mail:
	rb@maz.by


                  Приложение №1
Техническая спецификация полуприцепа





МАЗ 975800-2010
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Нагрузка на седельно-сцепное устройство







10500  кг

Нагрузка на осевой агрегат









24000  кг

Разрешенная полная масса 









34500  кг 

Собственная масса полуприцепа








7100    кг

Технически возможная нагрузка на осевой агрегат






27400  кг

Полезная нагрузка









27400  кг
Колесная база










6380   мм

Межосевое расстояние









1320   мм

Межосевое расстояние









1320   мм

Расстояние между рессорами








1200   мм

Колея колес










2040   мм

Габаритная длина










13790 мм

Габаритная ширина









2550   мм

Внутренняя длина в свету









13520 мм

Внутренняя ширина в свету








2440   мм

Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии  





1380   мм

Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии





1350   мм

Передний свес










1840  мм

Радиус переднего свеса









2040  мм

Задний радиус поворота









2300  мм

Высота рамы над седельно-сцепным устройством






176    мм

Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего

ненагруженного полуприцепа







         max1250  мм
Код


Техническое описание:




Рама 

9758-2801010-120
Рама полуприцепа сварная, лонжероны двутаврового сечения, переменные по высоте и соединены между собой поперечинами. К раме крепится задняя защита и боковая защита (устанавливаются при поставке в страны, где установка защитных устройств обязательна). Сцепной шкворень класса Н50 в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №55 и предназначен для эксплуатации с седельным тягачом, имеющим опорно-сцепное устройство (ОСУ) класса G50 согласно требованиям Правил ЕЭК ООН №55.


Подвеска
9758-2900001
Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска «МАЗ» с высотой езды FH=360 мм.


Пневмотормоза
9758-3500003-030
Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС. Стояночная тормозная система действует через пружинные энергоаккумуляторы второй и третьей осей. По требованию потребителя возможна установка ЕБС.

Пневмооборудование и пневмоподвеска

9758-2900024-010
Пневматическая подвеска включает 1 кран для подъема/опускания, который установлен сзади слева по ходу движения, EBS фирмы «WABCO».

Электрооборудование АБС, ЕБС.
9758-3800040
АБС 2S/2M с системой устойчивости к опрокидыванию RSS (с функцией ABS (ALB). Диагностический разъем для проверки АБС и ЕБС располагаются снаружи. Пневматическое соединительное устройство (головки) расположены впереди рамы на кронштейне. На данном кронштейне располагаются розетки для подключения электрооборудования полуприцепов согласно ИСО 1728 и розетка для подключения АБС и ЕБС согласно ИСО 7638. «Wabco»,  БПО «Экран». 

Шины

93865-3100002
Импортные фирмы «Matador» или СНГ. Крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм.


Кузов и шасси

9758-2700030-010
Выдвижное опорное устройство фирмы «МАЗ» с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения.

9758-8500040 
2 пары пластмассовых полукрыльев сзади. 

93802-3900037
2 противооткатных упора с держателями.

9758-2800040-030
Боковая защита согласно Правил ЕЭК ООН №73
9758-3100001-100
Держатель в виде корзины для одного запасного колеса, монтаж сзади осевого агрегата справа.

9758-8500009-020
Пластмассовый ящик для инструментов размером 1184х320х500, монтаж по направлению движения справа перед осевым агрегатом, по требованию потребителя.

9758-2800013
Стальная защита от въезда сзади согласно  Правил ЕЭК ООН №58


Пол

9758-8500012-050
Пол состоит из ламинированной водостойкой фанеры (панелей) толщиной 27 мм. Листы расположены между продольными балками и наружной рамой. Торцевые поверхности и швы между панелями герметизированы, поверхность фанеры с сеточным покрытием. На продольных балках проложены направляющие для колес вилочного погрузчика. Допустимая нагрузка на ось 5200 кг.


Передняя стенка

938662-8504010-065
Борт передний стальной высотой 660 мм, с угловыми металлическими стойками, прикрепленными к раме болтами.


Задняя стенка

938662-8503010-065
Откидной борт задний (стальной) «МАЗ» с Т-образными задвижными запорами. 

931010-8502450
Металлические стойки, прикреплены к краю рамы болтами.


Боковые стенки  

938662-8502010-065
4 пары откидных борта «МАЗ» с Т-образными задвижными запорами. 

931010-8502440
3 пары складных стоек «МАЗ».

938662-2801077-040
Стальная внешняя рама с 12 парами колец для фиксации груза, кольца сварные, доп. нагрузка 2000 кг на кольцо, 3 пары карманов для складных стоек «МАЗ».


Электрооборудование

9758-3700002-070
Электрооборудование с номинальным напряжением 24 В выполнено по двухпроводной схеме. Электрооборудование включает устройства освещения, световой сигнализации и средства коммутации, обеспечивающие функционирование полуприцепа и его составных частей. 2 блока передних габаритных фонари, 2 блока задних габаритных огней, фонари освещения номерного знака, розетки семиконтактные, жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования. «СНГ»  

Таблички

9758-3900044
РТС табличка, монтаж на левом лонжероне.

9758-3900005
Заводская табличка, монтаж на передней балке рамы.

9758-3900029
Таблички знаков соответствия и официального утверждения, монтаж на передней балке рамы.

97583-8200003
Задний опознавательный знак автопоезда, по требованию потребителя.

9758-8200027
Установка знака TIR.

Комплектность

В комплект обязательной поставки входят: 


Противооткатные упоры – 2шт., 


Съемная рукоятка опорных устройств – 1шт., 


Руководство по эксплуатации – 1шт.,


Сервисная книжка – 1шт.,


Запасное колесо – 1шт.,


Паспорт – 1шт.


Маркировка

 938662-8200002-070
 Установка светоотражающей маркировки.

Окраска


Рама – 1-ый слой грунтовка «Флекси Праймер» (обработка сварных швов), 2-ой слой грунтовка 2-ух компонентная «Аксапур» производство Чехия цвет бежевый, 3-ий слой эмаль 2-ух компонентная «Аксапур» производство Чехия цвет: антрацит, зеленая мята, синий транспортный.


Оси -  1-ый слой грунт-эмаль «Эмакоут» цвет красно-коричневый, производство РФ, 2-ой слой грунт-эмаль «Эмакоут» цвет черный, производство РФ.


Бампер, боковое ограждение - 1-ый слой грунтовка ГФ-0119 цвет красно-коричневый, производство РБ, 2-ой слой эмаль МЛ-12 цвет серый, производство РБ.


Документы


Документация на русском и иностранных языках – руководством по эксплуатации, руководством по ремонту, каталогом запчастей, сервисной книжкой. Руководство по эксплуатации и сервисная книжка отгружаются с каждым полуприцепом, остальная документация отгружается в соответствии с требованиями контракта.

Срок поставки по согласованию сторон.

Срок гарантий устанавливаются контрактом.

Открытое акционерное общество

«Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ»

(ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» 

ул. Крупской, 232, 212030, г.Могилев

Республика Беларусь

тел.:(+375 - 222) 31 75 64

факс:(+375 - 222) 24 51 66
E-mail:mztm@tut.by
www.maz.by
                           Приложение №2

Техническая спецификация полуприцепа





МАЗ 975830-3024
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Нагрузка на седельно-сцепное устройство







10600  кг

Нагрузка на осевой агрегат









24000  кг

Разрешенная полная масса 









34600  кг 

Собственная масса полуприцепа








6900    кг

Технически возможная нагрузка на осевой агрегат






27400  кг

Полезная нагрузка









27700  кг

Колесная база










6390   мм

Межосевое расстояние









1310   мм

Межосевое расстояние









1310   мм

Расстояние между рессорами








1300   мм

Колея колес










2040   мм

Габаритная длина










13900 мм

Габаритная ширина









2550   мм

Внутренняя длина в свету









13630 мм

Внутренняя ширина в свету








2480   мм

Ширина заднего проема в свету








2480   мм

Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии  

(Н1)



1320   мм

Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии

(Н2)



1290   мм

Внутренняя высота в свету

(K)







2650   мм

Габаритная высота полуприцепа над седельно-сцепным устройством =
S+P+K+T
Габаритная высота над осевым агрегатом в ненагруженном состоянии =
Н1+К+Т

Габаритная высота над осевым агрегатом в нагруженном состоянии =
Н2+К+Т

Высота крыши над краем проема

(Т)






35      мм

Передний свес










1670  мм

Радиус переднего свеса









2040  мм

Задний радиус поворота









2300  мм

Высота рамы над седельно-сцепным устройством

(Р)




166    мм

Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего

ненагруженного полуприцепа
(S)






         max1150  мм
Код


Техническое описание:




Рама 

975830-2801010-000
Рама полуприцепа сварная, лонжероны двутаврового сечения, переменные по высоте и соединены между собой поперечинами. Сцепной шкворень класса Н50 в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №55 и предназначен для эксплуатации с седельным тягачом, имеющим опорно-сцепное устройство (ОСУ) класса G50 согласно требованиям Правил ЕЭК ООН №55.


Подвеска
97583-2900003-030
Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска пневматическая BPW или SAF по согласованию, с высотой езды FH=360 мм.


Пневмотормоза
9758-3500003-020
Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС. Стояночная тормозная система действует через пружинные энергоаккумуляторы второй и третьей оси. ЕБС по требованию потребителя.

Пневмооборудование и пневмоподвеска

97583-2900024-030
Пневматическая подвеска включает 1 кран для подъема/опускания, который установлен сзади слева по ходу движения. Возможна установка подвески BPW или SAF.


Электрооборудование АБС, ЕБС.
97583-3800040
АБС (2S/2M) с системой устойчивости к опрокидыванию RSS (с функцией ABS ALB). Диагностический разъем для проверки АБС и ЕБС располагаются снаружи. Пневматическое соединительное устройство (головки) расположены впереди рамы на кронштейне. На данном кронштейне располагаются розетки для подключения электрооборудования полуприцепов согласно ИСО 1728 и розетка для подключения АБС и ЕБС согласно ИСО 7638. АБС фирмы «Wabco». 

Шины

97583-3101011
Шины пневматические 385/65R22,5 16 0К тип рисунка протектора дорожный ОАО «Белшина» (Бел-146ТУ РБ 700016217.158-2002), допустимая замена: шина 385/65R22,5 16 0К «ЯШЗ» (Я-469 ГОСТ5513-97). Шины соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №54. Давление в шинах 790 кПа. Допустимое отклонение давления в шинах ±20 кПа. Крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм.


Кузов и шасси

97583-2700030-010
Выдвижное опорное устройство с механическим приводом фирмы «Jost» или «Haacon», допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения.

9919-8500040-010 
Установка брызговиков.

93802-3900037
Монтаж упоров противооткатных с держателями.

97583-2800040
Боковая защита согласно Правилам ЕЭК ООН №73.
9758-3-3100001-060
Установка запасного колеса. Держатель в виде корзины для одного запасного колеса, монтаж сзади осевого агрегата справа.

97583-8500009-030
Пластмассовый ящик для инструментов размером 800х460х480, монтаж по направлению движения справа перед осевым агрегатом.

97583-2800013
Стальная защита от въезда сзади согласно  Правилам ЕЭК ООН №58.


Пол

9758-8500012-015
Настил состоит из ламинированной водостойкой фанеры (панелей) толщиной 27 мм. Листы расположены между продольными балками и наружной рамой. Торцевые поверхности и швы между панелями герметизированы, поверхность фанеры с сеточным покрытием. На продольных балках проложены направляющие для колес вилочного погрузчика, допустимая нагрузка на ось 5200 кг. 


Надстройка

97583-8500002-238
4 ряда продольных вставных деревянных планок, каждая высотой 100 мм.


Передняя стенка

97583-8500002-238
Передняя стенка высотой 2650 мм пустотелых алюминиевых профилей, с угловыми металлическими стойками, прикрепленными к раме болтами. Возможно изготовление из ламинированной фанеры (по требованию потребителя).


Задняя стенка

97583-8503010-239
Откидной задний борт высотой 656 мм, изготовлен из пустотелых алюминиевых профилей, с двумя стяжными болтами и Т-образными задвижными запорами фирмы «Hesterberq» Германия.

97583-8502451-239
Металлические стойки, прикреплены к краю рамы болтами с кронштейнами под вставные планки и кольцами в нижней части стойки для крепления груза.


Боковые стенки  

97583-8502440-239
3 пары складных стоек «МАЗ» с кронштейнами под вставные планки.

975830-2801010-000
Стальная внешняя рама с 12 парами колец для фиксации груза, кольца сварные, доп. нагрузка 2000 кг на кольцо, 3 пары карманов для складных стоек «МАЗ».


Борта

97583-8502010-080
4 пары откидных бортов высотой 656 мм, из алюминиевых профилей со стяжными болтами.


1 ряд колец для стального таможенного троса. Боковые пологи шторного типа.


Крыша

97583-8500002-238
Сдвижная крыша «SESAM», сдвигается вперед. Толщина перекладины 30 мм, шток управления сдвижной крышей.
97583-8508315-240
Тент


Тент импортный из высокопрочного материала с таможенным замком, со светопроницаемой крышей. Тент закрывается при помощи вертикального стального ремня.


Электрооборудование

97583-3700002-031
Электрооборудование с номинальным напряжением 24 В выполнено по двухпроводной схеме. Электрооборудование включает устройства освещения, световой сигнализации и средства коммутации, обеспечивающие функционирование полуприцепа и его составных частей.2 блока передних габаритных фонари, 2 блока задних габаритных огней, фонари освещения номерного знака, розетки семиконтактные, жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования.  «СНГ» или «ASPOECK».

Таблички

97583-8200027-240
TIR табличка синяя, монтаж на переднем борту и заднем борту.

9758-3900044
РТС табличка, монтаж на левом лонжероне.

9758-3900005
Заводская табличка, монтаж на передней балке рамы.

9758-3900029
Таблички знаков соответствия и официального утверждения, монтаж на передней балке рамы.

97583-8200003
Задний опознавательный знак автопоезда, по требованию потребителя.


Комплектность

В комплект обязательной поставки входят: 


Противооткатные упоры – 2шт., 


Съемная рукоятка опорных устройств – 1шт., 


Руководство по эксплуатации – 1шт.,


Сервисная книжка – 1шт.,


Запасное колесо – 1шт.,


Паспорт – 1шт.


Маркировка

 97583-8200002-010
Светоотражающая маркировка, контурная, линейная.


Окраска


Рама – 1-ый слой грунтовка «Флекси Праймер» (обработка сварных швов), 2-ой слой грунтовка 2-ух компонентная «Аксапур» производство Чехия цвет бежевый, 3-ий слой эмаль 2-ух компонентная «Аксапур» производство Чехия цвет: антрацит, зеленая мята, синий транспортный.


Оси -  1-ый слой грунт-эмаль «Эмакоут» цвет красно-коричневый, производство РФ, 2-ой слой грунт-эмаль «Эмакоут» цвет черный, производство РФ.


Бампер, боковое ограждение - 1-ый слой грунтовка ГФ-0119 цвет красно-коричневый, производство РБ, 2-ой слой эмаль МЛ-12 цвет серый, производство РБ.


Документы


Документация на русском и иностранных языках – руководством по эксплуатации, руководством по ремонту, каталогом запчастей, сервисной книжкой. Руководство по эксплуатации и сервисная книжка отгружаются с каждым полуприцепом, остальная документация отгружается в соответствии с требованиями контракта.

Срок поставки по согласованию сторон.

Срок гарантий устанавливаются контрактом.

Министерство промышленности

Республики Беларусь
Открытое акционерное общество

«Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ»

(ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» - управляющая

компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ» 

ул. Крупской, 232, 212030, г.Могилев

Республика Беларусь

тел.:(+375 - 222) 31 75 64

факс:(+375 - 222) 24 51 66
E-mail:mztm@tut.by
www.maz.by
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