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Уважаемые господа,

ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в рамках сотрудничества с Ассоциацией «БАМАП» и в целях содействия обновлению парка автотранспортных средств белорусских международных автоперевозчиков, предлагает осуществить в 2014г. поставку новых автомобилей бортовых МАЗ-6310Е9-522-031 на следующих условиях:

	Модель:
	МАЗ-6310Е9-522-031

	Тип автомобиля
	бортовой тентованный со сдвижными крышей и пологами

	Колесная формула
	6х4

	Кабина:
	6431 с высокой крышей

	Мощность двигателя:
	435 л.с. (Daimler)

	Топливные баки:
	500 л.
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Цена за единицу, для резидентов РБ                            924 658 800 бел.руб. с НДС.

по состоянию на 25.10.2013

Комплектация:

· Независимый воздушный отопитель кабины

· Независимый жидкостный подогреватель

· Круиз-контроль

· Кондиционер

Подробное описание комплектации – Приложение №1
Условия оплаты:

Предоплата. Возможно предоставление отсрочки платежа

Гарантия:

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию;  150 000 км.

	Контакты отдела реализации в РБ
	тел.:
	8-017-217-23-22

	
	
	8-017-217-93-89

	
	
	8-017-217-95-35

	
	факс:
	8-017-273-76-07

	
	e-mail:
	rb@maz.by


Приложение №1
Техническая спецификация 

Автомобиля бортового МАЗ-6310Е9-522-031 Евро-5 с кабиной 6431.
	Допустимая общая масса автопоезда, кг
	40000

	Допустимая общая масса автомобиля, кг
	22600

	Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг
	22320

	Допустимая грузоподъемность автомобиля, кг
	10520

	Технически допустимая общая масса автопоезда, кг
	43700

	Технически допустимая общая масса автомобиля, кг
	25700

	Технически допустимая грузоподъемность автопоезда, кг
	26020

	Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг
	13620

	Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг
	11930

	Полная масса прицепа в снаряженном состоянии, кг
	4600

	Распределение технически допустимой общей массы, кг: 
	

	на переднюю ось автомобиля, кг
	7100

	на задний мост автомобиля, кг
	11500

	на подъемную ось автомобиля, кг
	7100

	по осям прицепа, кг
	9000+9000

	Двигатель
	Daimler OM501 LA, V6 (Евро-5)

	Мощность двигателя, кВт (л.с.) 


	320 (435)

	Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) 


	2100(214)

	Коробка передач
	ZF16S221

	Число передач КП
	16

	Передаточное число ведущего моста
	3.45  (3.11) 

	Размерность шин автомобиля
	315/60 R22,5

	Размерность шин прицепа
	235/75R17,5

	Максимальная  скорость, км/ч
	100(89)*

	Топливный бак, л
	500

	Тип кабины
	длинная, 2-х местная с 2-я спальными местами

	Тип кузова
	тентовая бортовая платформа со сдвижными крышей и пологами

	Размеры платформ: 
	

	автомобиля, мм
	7750х2480х2905

	прицепа, мм
	7750х2480х3070

	Объем платформ автопоезда, м3
	115 (56+59)
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Оборудование автомобиля:
 ASR-электронная система противобуксования; 

независимый подогреватель двигателя и кабины; 

независимый воздушный отопитель кабины; 

кондиционер; магнитола с CD проигрывателем;

обтекатели кабины;  

система автоматического поддержания скорости (”Круиз”-контроль);  

ремни безопасности; сиденья ISRI; цифровой тахограф;

преобразователь напряжения 24/12В, противотуманные фары, подголовники и подлокотники сидений, переднее противоподкатное защитное устройство(ППЗУ), бортовая система контроля и диагностики (БСКД), зеркала с подогревом 

*) устанавливается устройство ограничения скорости (УОС) согласно Правилу ЕЭК ООН №89 (90 км/ч)

Оборудование автомобиля (по заказу потребителя):

противосолнечный козырек; 

электростеклоподъемники
Автомобили предназначены для эксплуатации с прицепами, имеющим присоединительные размеры по ГОСТ 12105, сцепной шкворень класса H50 в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №55, пневмовыводы по [ 1 ], соединения разъемные электрической цепи по ГОСТ 9200, электрическое питание антиблокировочной системы (АБС) по ГОСТ ИСО 7638-1, пневматический привод тормозной системы в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №13.
	Наименование характеристики
	OM 501 LA.V Евро-5

	Расположение цилиндров,

Число цилиндров, шт.
	V-образное

6

	Рабочий объем цилиндров, л
	11,95

	Номинальная мощность брутто, кВт
- по ГОСТ 14846
- по Правилам ЕЭК ООН №85
	320

	Номинальная частота вращения, мин-1
	1 800

	Максимальный крутящий момент брутто, Н•м
- по ГОСТ 14846
- по Правилам ЕЭК ООН №85, 
	–

2 100

	Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1
	

	-по ГОСТ 14846
	–

	- Правилам ЕЭК ООН №85
	1 080


Двигатель OM501LA (Daimler AG), экологического уровня «Евро-5» с вентилятором и водяным насосом повышенной производительности. Комплектация двигателя с установкой компрессора кондиционера.
Установлен бачок AddBlue, объемом 110 л.
Система охлаждения: 

Жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.

Радиатор трубчато-ленточного типа.

Система охлаждения рассчитана на постоянное применение низкозамерзающей жидкости.

Ведущий мост задний двухступенчатый с колесными передачами с передаточным числом Uo=3,45 и косозубой колесной передачей. Мост имеет межколесную блокировку дифференциала.

Мост оснащен встроенными датчиками частоты вращения колес антиблокировочной системы (АБС).

Рама –сборная на болтовых соединениях из штампованных (гнутых) деталей. Спереди имеется устройство для буксирования автомобиля, сзади буксирная вилка. Лонжерон с постоянной высотой профиля по длине.
Передняя подвеска – зависимая на продольных малолистовых полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска – подвеска  ведущего  моста четырехбаллонная, пневматическая. Подвеска  дополнительной подъемной оси– двухбаллонная пневматическая, с верхней V-образной и двумя нижними  реактивными штангами.
Передняя ось - балка двутаврового сечения с поворотными кулаками. Углы поворота внутреннего (относительно центра поворота) колеса влево и вправо 45 º±1 º. Передняя ось автомобилей оснащена встроенными датчиками частоты вращения колес АБС.

Колеса - дисковые, размер обода 9,00х22,5 по ГОСТ 10409.

Шины пневматические размерности 315/60R22,5 с индексом несущей способности и скорости 152/148К фирмы “Continental”. Тип рисунка протектора дорожный – для передней оси и запасного колеса, универсальный – для ведущего моста.

Рулевое управление – рулевой механизм с встроенным распределителем. Передаточное число рулевого механизма 23,55.

Усилитель руля – силовой гидравлический цилиндр.

Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону, снабжена травмобезопасным и противоугонным устройствами.

Установлено рулевое колесо диаметром 460 мм
Система привода тормозов – пневматическая с раздельным приводом передних и задних колес и двухпроводным приводом тормозов прицепа.

Имеется регулятор давления, встроенный в адсорбционный осушитель сжатого воздуха, поддерживающий рабочее давление в тормозной системе от 696 до 814 кПа.

Тормозная система автомобилей оборудована АБС для предотвращения блокировки (юза) колес и обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля при торможении рабочей тормозной системой (устанавливается при поставке автомобиля в страны, где АБС обязательна). установлена противобуксовочная система для предотвращения пробуксовки колес версии Е, с электронным регулятором тормозных сил.

Рабочая тормозная система двухконтурная, действующая на колеса передней и задней осей.

Колесные тормозные механизмы – барабанного типа.

Стояночная (запасная) тормозная система действует на колеса задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод пружинных энергоаккумуляторов пневматический.

Функцию запасной тормозной системы выполняет стояночный тормоз или исправный контур рабочей тормозной системы.

Вспомогательная тормозная система газодинамическая, установлена на выхлопной трубе, привод пневматический.

Система электрооборудования – постоянного тока с номинальным напряжением 24 В. "Минусовая" клемма аккумуляторных батарей соединена с массой автомобиля (рама, двигатель, коммутационный блок). "Плюсовая" клемма батарей подсоединена к бортовой системе автомобиля через выключатель аккумуляторных батарей. Выключатель батарей управляется по "минусу".

Электрооборудование включает устройства освещения и световой сигнализации, приборы и электронную аппаратуру, обеспечивающие функционирование автомобиля и его составных частей.

Для контроля за работой двигателя и его систем, тормозной системы, установлены датчики, указатели и контрольные лампы.

Для контроля режима движения на автомобиле установлен тахограф. 

Кабина с модернизированным экстерьер с новыми составным бампером, блок-фарами, облицовкой, крыльями, закрылками, удлинителями дверей и подножками входа в кабину, боковыми обтекателями шасси.
Для выполнения требований Правил 51-02 ЕЭК ООН по уровню внешнего шума (80 Дба) на кабине и шасси автомобиля установлены шумопоглащающие экраны.
Длина кабины 2150мм, ширина – 2460, внутренняя высота (от пола до крыши) – 1850мм.

На выбор четыре 4 стандартных цвета окраски кабины (белая, ультрамарин, зеленая и красная).
Бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами, со сдвижными крышей и пологами, с легкосъемными боковыми стойками.
Срок гарантии для резидентов РБ составляет 150 000 км или 24 месяца.
Интервал прохождения ТО:

- ТО-0 - 4500 км;

- ТО-1 - 22500±500 км;

- ТО-2 - 45000±1000 км.
Средний ресурс автомобиля при эксплуатации в составе автопоезда с допустимой массой автопоезда при первой категории условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ 21624 в умеренно-холодном природно-климатическом районе с умеренной агрессивностью окружающей среды и перевозимых грузов при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортирования, хранения, технического обслуживания и текущего ремонта, указанных в руководстве по эксплуатации должен быть не менее 800 000 км при 6 годах эксплуатации с даты выпуска.
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