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Уважаемые господа,

ОАО «МАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в рамках сотрудничества с Ассоциацией «БАМАП» и в целях содействия обновлению парка автотранспортных средств белорусских международных автоперевозчиков, предлагает осуществить в 2014г. поставку новых прицепов МАЗ-837310-3012 на следующих условиях:

	модель
	МАЗ-837310-3012

	тип полуприцепа


	Бортовой тентованный с задним бортом со сдвижными крышей и пологами

	допустимая масса перевозимого груза
	14 000 кг.

	
	

	высота ТСУ 
	max 380 мм

	количество осей/колёс, шт.
	2/8 +1 (запасное)
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Цена за единицу, для резидентов РБ                   250 384 800 бел.руб. с НДС
по состоянию на 25.10.2013

Подробное описание комплектации – Приложение №1

Условия оплаты:

Предоплата. Возможность отсрочки платежа.

Гарантия:

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

	Контакты отдела реализации в РБ
	тел.:
	8-017-217-23-22

	
	
	8-017-217-93-89

	
	
	8-017-217-95-35

	
	факс:
	8-017-273-76-07

	
	e-mail:
	rb@maz.by


Приложение №1

Прицеп  МАЗ-837310-3012
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Прицеп МАЗ-837310-3012 с двумя, центрально расположенными неповоротными колёсными осями, предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом семейства МАЗ-631019. Прицеп оборудован тентованной платформой с задним бортом со сдвижными крышей и пологами (тент «шторного» типа). Сцепное устройство под беззазорную сцепку, тип 50. Основные технические характеристики прицепа приведены в таблице.

Основные технические характеристики

прицепа МАЗ-837310-3012
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Масса перевозимого груза, кг
	14 000

	Масса собственная, кг
	5 000

	Распределение собственной массы, кг

- на тягово-сцепное устройство
- на дорогу через шины первой оси
- на дорогу через шины второй оси
	600
2 200
2 200

	Масса полная, кг
	19 000

	Распределение полной массы, кг

- на тягово-сцепное устройство
- на дорогу через шины первой оси

- на дорогу через шины второй оси
	1 000

9 000
9 000

	Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота
	10 190
2 550

4 000

	Высота тягово-сцепного устройства, мм
	380

	Погрузочная высота, мм
	900

	Внутренние размеры платформы, мм

- длина

- ширина

- высота
	7 750
2 480
3 070

	Площадь основания платформы, м2
	19.2

	Объём платформы, м3
	59

	Расстояние от оси сцепной петли до первой колёсной оси, мм
	5 600

	Колёсная база, мм
	1 810

	Подвеска
	Двухосный осевой агрегат «BPW» на пневматической подвеске

	Количество осей/колёс, шт.
	2/8+1 (запасное)

	Колёсные шины, размер
	235/75R17.5 143/141I


